
SRD08

Тип двигателя Cummins 4BTA3.9-C110-II
Общая мощность 82 кВт при 2200 об/мин
Эксплуатационная масса 8000 кг

Двухбарабанный 
каток

Value that works



* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.
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SRD08
ДВИГАТЕЛЬ
Модель Cummins 4BTA3.9-C110-II
Число цилиндров 4

Тип Четырехтактный, с водяным 
охлаждением

Способ выпуска Турбонаддув
Диаметр цилиндра X ход 102*120 мм
Объем вытеснения 3,9 л
Общая мощность 82 кВт при 2200 об/мин
Максимальный крутящий 
момент 460 Н·м при 1500 об/мин

Номинальный расход топлива 224 г/кВт.ч
Выброс Tier 2
ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

Тип гидравлический 
двухприводной

Ходовой насос
Поршневой насос 
переменного рабочего 
объёма

Ходовой мотор Переменный поршневой 
двигатель

Насос для вибрирования 
Поршневой насос 
переменного рабочего 
объёма

Вибрационный мотор Переменный поршневой 
двигатель

Максимальный 
преодолеваемый подъем 45%

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ВАЛЕЦ
Ширина 1700 мм
Диаметр 1050 мм
Толщина стального колеса 17 мм
Частота 48/52 Гц
Амплитуда вибрации 0,75/0,35 мм
Возбуждающая сила 82/40 кН
ТОРМОЗ
Ходовой тормоз Гидростатический тормоз:

Стояночный тормоз Многодисковый тормоз, 
гидравлическое управление

Экстренный тормоз Гидравлический тормоз
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тип Гидравлический привод, 
шарнирный поворот

Угол поворота ±35°
Угол качания шарнирного 
соединения ±8°

Минимальный радиус поворота 6000 мм
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
Скорость движения вперед, 1-2 0-5.5,0-11км/ч
Скорость движения назад, 1-2 0-5.5,0-11км/ч

ЕМКОСТЬ МАСЛА
Топливный бак 150 л
Гидробак 110 л
Охлаждающая жидкость 30 л
Внутри стального колеса 7,5 л
Поливочный бак 600 л
Масляный поддон двигателя 9 л
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Аккумулятор 24 В, 80 Ач
Генератор 28 В, 45 А
Пусковой мотор 24 В, 6 кВт
ВЕС
Рабочий вес 8000 кг
Нагрузка переднего стального 
колеса 4000 кг

Нагрузка заднего стального 
колеса 4000 кг

Статическая нагрузка 
переднего стального колеса 230 Н/см

Статическая нагрузка заднего 
стального колеса 230 Н/см

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
A (колесная база) 3300 мм
B (общая длина) 4420 мм
C (Дорожный просвет) 320 мм
D (диаметр стального колеса) 1050 мм
E (общая ширина) 1850 мм
F (Ширина уплотнения) 1700 мм

H (общая высота)

2900 мм (без кондиционера в 
кабине машиниста)/ 3100 мм 
(с кондиционером в кабине 
машиниста)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


